Описание
OSRAM HMI 1200W/DXS (HMI 1200W/GS)
Лампа газоразрядная металогалогенная двухцокольная OSRAM HMI 1200W/DXS (HMI 1200W/GS) Лампы серии HMI - газоразрядные лампы переменного тока, в которых дуга зажигается в плотных парах ртути и галогенидов редкоземельных металлов. Основные характеристики и преимущества: Очень высокая световая отдача - до 100 lm/W Температура цвета дневного света ок. 6000K Высокий индекс цветопередачи CRI>90 Горячий запуск Диммеруемость Применение: Осветительное оборудование для кино- и телесъемки Осветительное оборудование для театров Осветительное оборудование для профессиональной фотографии Осветительное и эффектное оборудование для концертных площадок, дискотек, баров и т.д. В связи с тем, что лампы серии HMI испускают UV-излучение и работают под высоким давлением, эти лампы (включая версии с внешней колбой) должны применяться только в полностью закрытых приборах. Должны быть применены соответствующие фильтры, защищающие от UV-излучения.Характеристики
Type: OSRAM HMI 1200W/DXS HMI 1200W/GS Номинальная мощность, W: 1200 Рабочее напряжение, V: 100 Ток, А: 13.8 Температура цвета, K: 6000 Световой поток, lm: 110000 Горячий запуск: Да Ресурс, ч: 1000 цоколь: SFc15.5-6 Рабочее положение: Любое lmax, mm: 220 d, mm: 27 Межцентровое расстояние a, mm: 90 Длина дуги, mm: 10 Индекс цветопередачи: 90+
Лампа газоразрядная металогалогенная двухцокольная OSRAM HMI 1200W/GS код лампы: 328-898-00-04 54066-0 Лампы серии HMI - газоразрядные лампы переменного тока, в которых дуга зажигается в плотных парах ртути и галогенидов редкоземельных металлов. Основные характеристики и преимущества: Очень высокая световая отдача - до 100 lm/W Температура цвета дневного света ок. 6000K Высокий индекс цветопередачи CRI>90 Горячий запуск Диммеруемость Применение: Осветительное оборудование для кино- и телесъемки Осветительное оборудование для театров Осветительное оборудование для профессиональной фотографии Осветительное и эффектное оборудование для концертных площадок, дискотек, баров и т.д.
